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KALLVIKENDORREN

YTTERDORRSMONTERING

1. Vi rekommenderar
karmskruvsats dar inga kilar
behdvs, olika fabrikat finns
att kopa i travaruhandeln.

5. setill att karmarna ari
lod. Fast ovriga skruvar.

. Foderlist
Insida
—
/\/ Smygbrada
Smyglist
Utsida

Foderbrada

9. Efter drevningen
monteras smyglister av tra
mot karmen och dorr-
Oppningsidorna i vdggen.
Sist monteras foderlister och
foderbrader runt dorr-
Oppningen pa vdaggens

ut- och insida.

OBS! Om mojligt, fast ej
foder i dorrkarm. Det forsva-
rar ev. efterjustering.

2. Demontera dérren ur
karmen (se 10A - 10B). Stall
karmen pa plats. Tjarpapp
placeras under karm och
troskel. Vag av troskeln med
ett vattenpass. Justera med
kilar vid behov.

6. Kryssmat karmen med
tva lister, gor ett streck dar
de ligger omlott. Mattet skall
vara lika pa bada sidor.

10a. Symmetriskt gangjarn

Demontering. Demontera
skruvarna (B). Lossa skruven
(G) ca 5mm. Haka ur dorren.

Hojdjustering. Lossa
insexskruven (D). Vrid
motsols. Justera till dnskad
hojd med hjalp av insex-
skruven (E). Skruva at
skruven (D).

Sidledsjustering. Lossa
fastskruven (G), samt skruvar-
na (B) ett varv. Vrid motsols
och justera med insex-
skruvarna (F). Skruva at skru-
varna (G) medsols. Anvéind ej
skruvdragare.

3. var uppmarksam pa att
karmen inte ar sned-
monterad vilket kan paverka
dorrens funktion.

7. Hang pa dorren i
karmen och skruva dit
mittengangjarnet. Springan
runt dorrbladet skall vara ca
2 mm pa sidorna och 5 mm
under dorrbladet.

4., Nsr karmen star bra pa
plats skruva dit de tva dvre
skruvarna. Lossa mitten-

gangjarnet for att enklare
kunna hanga pa dorren.
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8. Dreva dérrkarmen med
mineralull. Anvand ej
fogskum eller dreva for hart.
Det kan expandera sa
mycket att karmen buktar.

10b. Tappbéarande gangjarn

Demontering. Oppna
dorren och haka ur dorren.

Hojdjustering. Gangjarnen
kan justeras i hojd-led. Lossa
[asskruven (A). Skruva av
locket och justera hojden.

Sidojustering. Gangjarnen
kan justeras i sidled. Lossa
de fyra fastskruvarna (B) ett
varv. Justera med de tva
insexskruvarna (C). Dra
zsedan fast fastskruvarna.
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Ytbehandling

Dérrar och portar skall alltid ytbehandlas pa in- och utsidan samt ovan och under dorrbladet
innan montering. Dorrtyp R och F med furupanel &r lampade for klarlack och lasering och
skall ej tackmalas. Det senare kan medfdra sprickbildning och att kvistar syns efter ndgra ar.
Nar du lackar eller laserar var sarskilt noggrann med andveden.

Ovriga dorrtyper (ej R och F) kan tackmaélas eller laseras. Aven vid malning ska du pensla
andveden och det gor du bast med ett lager tréolja innan grund- och toppmalning. Glom
sedan inte att underhalla dorren. Galler aven fabriksbehandlad dorr. Vi rekommenderar vanlig
bilvax for att underhadlla ytbehandlad dorr.

Till bastudorrar i tra rekommenderas bastuskydd for panel (ex. Tikkurila).

A- och B-matt

Tank pa var ni skall placera dérren innan du kdper [ds. Om du ar osdker lyssna med ditt
forsakringsbolag om vilka krav de stéller. Har nedan kan ni se vad A- och B-mattet innebar,
som underlattar ndr ni bestaller Iascylinder. A- och B-matt aterfinns pa etikett pa dorr och
garantisedel.
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ABC - Matt

Monteringsproblem

Dorr ar skev/dorr star ut i ett horn - Kontrollera med vattenpass att karmens framsida ar i vag
och inte monterad efter vdggens lutning.

Dorren tar i karm - Mat upp kryssmattet och justera karmen.

Dorr gar ej att stanga - Karmen har spants ut pa grund av for hard drevning, ta bort en del och
justera karmen.

Stor skillnad i springman - Om det skiljer mycket mellan springa pa lassidan och
gangjarnssidan behover gangjarnen "knackas”. Anvand en gangjarnsriktare.



