
1.a.PRESTANDADEKLARATION No 1.1                          
 
 
1. Produkter: Ytterdörr Popular, Förrådsdörrar Original och Ekonomi 
Enkel- och parytterdörr i trä. Utsida HDF, Plywood eller träpanel. Dubbla Al-plåtar (ej Ekonomi).  
 

2. Tillverkare: 
Källvikendörren AB 
Källviken 113 
SE-744 91 Heby 
Fabrik: Heby 
 
3. System för bedömning och fortlöpande kontroll av produkternas prestanda: 3 

 
4. Harmoniserad standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 “Fönster och dörrar – Produktstandard, 
funktionsegenskaper – Del 1: Fönster och ytterdörrar utan egenskaper för brandmotstånd 
och/eller rökgasläckage” 
 

5. Angiven prestanda: 

Väsentliga egenskaper Standard Prestanda Rapportref. 
Vattentäthet EN 12208 npd  
Motståndsförmåga mot vindlast EN 12210 npd  
Motståndsförmåga mot vindlast – 
utböjning, karm 

EN 12210 npd  

Värmegenomgångskoefficient [W/m2 K] EN ISO 10077-1 npd  
Lufttäthet EN 12207 npd  

Slagtålighet EN 1192 npd  

Höjd och bredd [mm]*  
1880-2090 x 
790-1790   

 

*Dimensioner varierar. 

Prestandan för de produkter som anges i punkt 1 överensstämmer med den prestanda som anges i 
punkt 5. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under  
punkt 2.  
 

Undertecknat för tillverkaren av:  

Heby, 2013-05-xx 

         

 

Jonny Nygård, VD 

www.kallvikendorren.se   tel. +46 224 912 85 



1.b.PRESTANDADEKLARATION No 2.1                          
 
 
1. Produkt: Källviksfönstret Ekonomi 
2-glas träfönster för användning i ouppvärmda utrymmen. Med eller utan utanpåliggande spröjs. 

 

2. Tillverkare: 
Källvikendörren AB 
Källviken 113 
SE-744 91 Heby 
Fabrik: Heby 
 
3. System för bedömning och fortlöpande kontroll av produkternas prestanda: 3 

 
4. Harmoniserad standard: EN 14351-1:2006+A1:2010 “Fönster och dörrar – Produktstandard, 
funktionsegenskaper – Del 1: Fönster och ytterdörrar utan egenskaper för brandmotstånd 
och/eller rökgasläckage” 
 

5. Angiven prestanda: 

Väsentliga egenskaper Standard Prestanda Rapportref. 
Vattentäthet EN 12208 npd  
Motståndsförmåga mot vindlast EN 12210 npd  
Motståndsförmåga mot vindlast – 
utböjning, karm 

EN 12210 npd  

Värmegenomgångskoefficient [W/m2 K] EN ISO 10077-1 npd  
Lufttäthet EN 12207 npd  

Slagtålighet EN 1192 npd  

 

Prestandan för de produkter som anges i punkt 1 överensstämmer med den prestanda som anges i 
punkt 5. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under  
punkt 2.  
 

Undertecknat för tillverkaren av: 

  

Heby, 2013-05-xx 

         

Jonny Nygård, VD 

 

www.kallvikendorren.se   tel. +46 224 912 85 


